
第６号様式(第13条関係)
粉じん等発生施設設置（使用、変更）
粉じん等発生作業実施（ 実施変更 ）届出書
                                            　　　年　　　月　　　日　　
（あて先）岐　阜　市　長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　届出者　　住　　　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　　名　　　　　　　　　　　　
法人にあっては
名称及び代表者名　　　　　　　　　　　　　　　      　
電話　
　　岐阜県公害防止条例第28条第1項（第28条第3項、第29条）の規定により、粉じん等

発生施設又は粉じん等発生作業について、次のとおり届け出ます。
	工場、事業場等の

名　　　称
	
	※整理番号
	

	工場、事業場等の

所　在　地
	
	※受理年月日
	     年　 月　 日

	粉じん等発生施設又は
粉じん等発生作業の
種　　　類
	
	※施設番号
	

	粉じん等発生施設又は

粉じん等発生作業の
構造並びに使用及び
管理の方法
	別紙のとおり。
	※審査結果
	

	
	
	※備　　　考
	


 備考　１　粉じん等発生施設又は粉じん等発生作業の種類の欄には、岐阜県公害防止条例施行規則別表第
４及び別表第５に掲げる項番号及び名称を記載すること。
　　　 ２　変更の届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。
　　　 ３　※印の欄には、記載しないこと。
　　　 ４　届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格Ａ４とす
ること。

　　　 ５　粉じん等発生施設設置（使用）又は粉じん等発生作業実施の区分に応じ、別紙１から２の２まで
　　　 　の様式のうち該当するものを添付すること。
　　　 ６　氏名（法人にあっては、その代表者の氏名）を記載し、押印することに代えて、本人（法人にあっ
ては、その代表者）が署名することができる。
　　　
別紙１
粉じん等発生施設（コンベア・原料精選施設・粉砕施設・動力打綿機・

動力混打綿機・素灰、活性炭製造施設・消化施設・ふるい分け施設・セ

メント加工施設（セメントホッパー、バッチャープラント）・砂利（砂

を含む。）選別施設・砂処理施設）及び
粉じん等発生作業（吹付塗装作業）の構造並びに使用及び管理の方法
	工場又は事業場における施設番号
	
	
	

	名称及び型式
	
	
	


	設置年月日
	       年   月  　日
	       年   月  　日
	       年   月  　日

	着手予定年月日
	       年   月  　日
	       年   月  　日
	       年   月  　日

	使用開始予定年月日
	       年   月  　日
	       年   月  　日
	       年   月  　日

	規
模

	コンベア単基の長さ（ｍ）×基数
	
	
	

	
	運搬能力          （ｔ／ｈ）
	
	
	

	
	処理能力           （ｔ／ｈ）
	
	
	

	
	吹付能力          （ℓ／ｈ）
	
	
	

	
	原動機の定格出力   (kW)
	
	
	

	処理対象物の種類、性状及び通常の

月間処理量                （ｔ／ｈ）
	
	
	

	使
用
及
び
管
理
の
方
法
	施設ががその中に設置されている

建築物の概要
	
	
	

	
	集
塵
機
	集塵機の種類・型式
	
	
	

	
	
	集塵機効率       （％）
	
	
	

	
	
	集塵機の定格出力  (kW)
	
	
	

	
	散
水
設
備
	装置の種類・型式・基数
	
	
	

	
	
	装置の能力    （ｍ3／ｈ）
	
	
	


	
	
	対象量（運搬、処理、生産等）
当たり散水量     （ℓ／ｈ）
	
	
	

	
	防じんカバーの設置概要
	
	
	

	
	その他
	方　　　　　法
	
	
	


  備考　１　設置届出の場合には着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、使用届出の場合には
設置年月日の欄に、変更届出の場合には設置年月日、着手予定年月日及び使用開始予定年月日
の欄に、それぞれ記載すること。
　　　 ２　その他の欄には、散水等と同等以上の効果を有する措置について記載すること。
 ３　粉じん等発生施設及び粉じん等の処理又は防止のための装置（フードを含む。）の構造と
その主要寸法を記入した概要図を添付すること。
別紙２
粉じん等発生施設（樹脂加工施設・セロファン製造施設・反応施設・
活性炭製造施設・表面処理施設）の構造並びに使用及び管理の方法
	工場又は事業場における施設番号
	
	

	名称及び型式
	
	

	設置年月日
	       　　　　 年　　月　　日
	     　　　　   年　　月　　日

	着手予定年月日
	    　　　　    年　　月　　日
	    　　　　    年　　月　　日

	使用開始予定年月日
	     　　　　   年　　月　　日
	   　　　　     年　　月　　日

	原料の処理能力　　　　　（ｔ／ｈ）
	
	

	使
用
状
況
	1日の使用時間及び
月使用日数等
	          時～       時
 　　 時間/回　　回/日　　日/月
	          時～       時
      時間/回  　回/日  　日/月

	
	季節変動
	
	

	主要原材料（使用薬品を含む。）
の名称及び１日当たりの

使用量
（粉じん、ガスの発生に影響の

あるものに限る。）
	名 　　称
	使用量
	名　　称
	使用量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	発生工程及び反応工程の概要
	  別紙のとおり
	  別紙のとおり

	施設がその中に設置されている
建築物の概要
	
	


別紙２の２
処理施設の構造並びに使用及び管理の方法
	粉じん等に係る処理施設の工場又
は事業場における施設番号
	
	

	処理する粉じん等発生施設の工場
又は事業場における施設番号
	
	

	処理施設の種類、名称及び型式
	
	

	設置年月日
	       　　　 年　　月　　日
	      　　　  年　　月　　日

	着手予定年月日
	      　　　  年　　月　　日
	     　　　   年　　月　　日

	使用開始予定年月日
	     　　　   年　　月　　日
	     　　　   年　　月　　日

	使用
状況
	1日の使用時間及び
月使用日数等
	         時～       時
時間/回　　回/日　　日/月
	         時～       時
時間/回　　回/日　　日/月

	
	季節変動
	
	

	処

理
の

方
法
	排風機の風量      （Nm３/min)
	
	

	
	排出ガス量       （Nm３/ｈ)
	最大　　　　通常　　
	最大       通常

	
	排出ガス温度             (℃)
	
	

	
	発生する粉じん等の種類
	
	
	
	
	
	

	
	排出口にお
ける粉じん
等の濃度
	処理前   (mg/Nm３)
	
	
	
	
	
	

	
	
	処理後   (mg/Nm３)
	
	
	
	
	
	

	
	
	捕集効率      (％)
	
	
	
	
	
	

	敷地境界における濃度      （mg/Nm３）
	
	
	
	
	
	

	排気筒の地上よりの高さ (m)・頂口径(m)
	
	

	排気口から敷地境界線までの
最短水平距離(m)
	
	

	処理によつて生ずる
物質の種類及び
生成量、処理の
方法
	種　　　　類
	
	

	
	  生成量  (kg/日)
	
	

	
	処理の方法
	
	


 備考　１　設置届出の場合には着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、使用届出の場合に
         は設置年月日の欄に、変更届出の場合には設置年月日、着手予定年月日及び使用開始予定
         年月日の欄に、それぞれ記載すること。
 ２　別紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格Ａ４の大きさとする
   こと。

