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事業計画変更理由書 

 

本市の下水道は、昭和 9年 3 月都市計画下水道として築造許可を得て、昭和 26年には処

理区全域(約 625ha)の整備を完了した中部処理区をはじめとし、北部、南部、北西部を合わ

せた 4処理区(排水区)の合計 約 6,087ha（6,086.8ha）を事業認可区域として、順調に整備

を進めており、令和 5 年度末時点で既計画区域のうち約 95.3％に相当する 5,803ha の整備

が完了している。 

今回の事業計画の変更については、以下の項目について行う。 

 

１．汚水計画 

 

・全体計画の見直しによる将来人口の変更及び工事完成の予定年月日の変更に伴い、計画人

口の変更を行う。これに伴う計画処理水量の変更を行う。 

・吐口調書(汚水)の変更を行う。 

・処理施設調書の変更を行う。 

・ポンプ施設調書の変更を行う。 

 

２．雨水計画 

 

・区域の精査に伴う予定排水区域の変更を行う。 

・区域の精査に伴う吐口調書(雨水)の変更を行う。 

・区域の精査に伴う管渠調書(雨水)の変更を行う。 

 

３．事業施行期間 

 

・工事完成の予定年月日を令和 7 年 3 月 31 日から令和 12 年 3 月 31 日に延伸する。 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 計 画 書 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

岐阜市公共下水道事業計画書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共下水道管理者 

岐 阜 市 

工事着手の年月日 

昭和 9 年 7 月 17 日 

工事完成の予定年月日 

令和 7 年 3 月 31 日 

令和 12 年 3 月 31 日 

 



 

第 1 表―1 

予 定 処 理 区 域 調 書 

予定処理区域

の面積 
6,087 ヘクタール 

予定処理区域内

の地名 

岐阜市 

「区域は下水道計画一般図 

表示のとおり」 

処理区の名称 
面  積 

（単位ﾍｸﾀｰﾙ） 
摘  要 

中 部 処 理 区  625  

北 部 処 理 区  1,621  

南 部 処 理 区  2,336  

北西部処理区  1,505  

 



 

第 1 表―2 

予 定 排 水 区 域 調 書 

予定排水区域

の面積 
4,563 ヘクタール 

予定排水区域内

の地名 

岐阜市 

「区域は下水道計画一般図 

表示のとおり」 

排水区の名称 
面  積 

（単位ﾍｸﾀｰﾙ） 
摘  要 

中部排水区   

今泉排水区 
307 

213 
 

法泉寺排水区 
89 

77 
 

正坊寺排水区 
105 

63 
 

東栄排水区 
53 

38 
 

清水川排水区 
清水川左岸排水区 

71 

130 
 

－ 
明徳三里排水区 

－ 

48 
 

－ 
新荒田川上流排水区 

－ 

86 
 

北部排水区   

金華排水区 
124 

104 
 

上土居排水区 25  

福光西排水区 18  

福光東部分流排水区 11  

福光東部排水区 23  

西山排水区 
49 

51 
 

則武 1 号排水区 40  

則武排水区 
109 

108 
   



 

排水区の名称 
面  積 

（単位ﾍｸﾀｰﾙ） 
摘  要 

正木排水区 
41 

40 
 

正木川排水区 
152 

130 
 

早田川排水区 
215 

210 
 

両満川排水区 
452 

434 
 

天神川排水区 
163 

248 
 

鷺山排水区 
113 

78 
 

雄総中川原排水区 70  

－ 
長良川右岸排水区 

－ 

15 
 

南部排水区     

宇佐川排水区 
392 

345 
 

旧三里排水区 
18 

2 
 

三里排水区 
12 

18 
 

梶川排水区 155  

栄町排水区 34  

南陽超排水区 
6 

16 
 

大平川排水区 
257 

264 
 

茜部本郷排水区 
29 

31 
 

鶉第 2 排水区 58  

鶉第 3 排水区 20  

鶉第 4 排水区 19  

排水区の名称 面  積 摘  要 



 

（単位ﾍｸﾀｰﾙ） 

鶉第 5 排水区 16  

鶉第 6 排水区 31  

西荘排水区 
68 

53 
 

市橋第 1 排水区 59  

市橋第 2 排水区 21  

市橋第 3 排水区 21  

市橋第 4 排水区 51  

市橋第 5 排水区 85  

市橋第 6 排水区 53  

江崎排水区 
40 

41 
 

大堀川排水区 
45 

40 
 

大管排水区 
15 

18 
 

今嶺排水区 
53 

65 
 

湊排水区 23  

鏡島排水区 
27 

26 
 

論田川排水区 
154 

157 
 

荒田川排水区 
160 

136 
 

新荒田川排水区 
新荒田川下流排水区 

392 

159 
 

境川排水区 
19 

112 
 

－ 
清水川右岸排水区 

－ 

30 
 

－ 
大江川排水区 

－ 

146 
 

  



 

第 3 表 

吐口調書 

処理区及び 

排水区の名称 

主要な吐口 

の種類 

主要な吐口 

の番号又 

は名称 

主要な吐口 

の位置 
計画放流量 放流先の名称 

放流先の

水位 
摘要 

中部処理区 処理施設 
処理場 

吐口 

岐阜市 

祈年町 4 丁目 

0.364 

0.395 

m3/s 

m3/s 

一級河川 

新荒田川 

境  川 

 
低水流量 

1.90m3/s 

北部処理区 処理施設 
処理場 

吐口 

〃 

西中島 6 丁目 

0.500 

0.511 

m3/s 

m3/s 

一級河川 

 伊自良川 
 

低水流量 

5.50m3/s 

南部処理区 処理施設 
処理場 

吐口 

〃 

南鶉 6 丁目 

0.834 

0.798 

m3/s 

m3/s 

一級河川 

境  川 
 

低水流量 

1.90m3/s 

北西部処理区 処理施設 
処理場 

吐口 
曽我屋字乙井 

0.244 

0.227 
m3/s 

一級河川 

 根尾川 

 (伊自良川) 

 
低水流量 

5.50m3/s 

中部排水区 

分流式 

雨水渠 
No1 

〃 

桜木町 2 丁目 
22.570 m3/s 

一級河川 

 長良川 

H.W.L 

 +17.88m 

頻度：1 回/年 

方法：動作確認

分流式 

雨水渠 
No2 

〃 

渋谷町 

8.400 

12.480 

m3/s 

m3/s 

一級河川 

新荒田川 
+9.31m 

頻度：1 回/年 

方法：動作確認

分流式 

雨水渠 
No3 

〃 

祈年町 3 丁目 

6.400 

7.260 

m3/s 

m3/s 

一級河川 

 新荒田川 
+9.39m  

分流式 

雨水渠 
No4 

〃 

入舟町 2 丁目 

3.200 

7.030 

m3/s 

m3/s 

一級河川 

 新荒田川 
+9.67m  

分流式 

雨水渠 
No5 

〃 

橋本町 2 丁目 

2.300 

12.980 

m3/s 

m3/s 

準用河川 

 清水川 
+9.68m  

北部排水区 

分流式 

雨水渠 
No6 

〃 

下土居字北門 
16.300 m3/s 

一級河川 

 天神川 
+14.10m  

分流式 

雨水渠 
No7 

〃 

上土居 1 丁目 
2.120 m3/s 

一級河川 

 天神川 
+14.90m  

分流式 

雨水渠 
No8 

〃 

上土居 1 丁目 
1.560  m3/s 

一級河川 

 天神川 
+15.30m  

分流式 

雨水渠 
No9 

〃 

福光東 2 丁目 
2.000  m3/s 

一級河川 

 天神川 
+16.26m  

分流式 

雨水渠 
No10 

〃 

福光東 2 丁目 
2.600  m3/s 

一級河川 

 天神川 
+16.62m  

  



 

処理区及び 

排水区の名称 

主要な 

吐口 

の種類 

主要な吐口 

の番号又 

は名称 

主要な吐口 

の位置 
計画放流量 放流先の名称 

放流先の

水位 
摘要 

北部排水区 

分流式 

雨水渠 
No11 

岐阜市 

長良西野前 
10.800 m3/s 

一級河川 

 天神川 
+17.30m  

分流式 

雨水渠 
No18 

〃 

則武西 2 丁日 
6.200 m3/s 

一級河川 

 則武川 
+12.22m  

分流式 

雨水渠 
No19 

〃 

則武西 2 丁日 
14.520 m3/s 

一級河川 

 則武川 
+12.28m  

分流式 

雨水渠 
No40 

〃 

正木字天白 
6.010 m3/s 

一級河川 

 鷺山川 
+11.90m  

分流式 

雨水渠 

ポンプ場 

吐口 

〃 

長良字東野 
6.150  m3/s 

一級河川 

長良川 
  

頻度：1 回/年 

方法：動作確認 

南部排水区 

分流式 

雨水渠 
No12 

〃 

宇佐南 4 丁目 

29.660 

49.250  

m3/s 

m3/s 

一級河川 

荒田川 
+8.00m  

分流式 

雨水渠 
No13 

〃 

六条片田 2 丁目 
1.578  m3/s 

一級河川 

荒田川 
+7.37m  

分流式 

雨水渠 
No14 

〃 

六条片田 2 丁目 
1.348  m3/s 

一級河川 

荒田川 
+7.40m  

分流式 

雨水渠 
No15 

〃 

茜部大野 2 丁目 

21.550 

21.710  

m3/s 

m3/s 

一級河川 

荒田川 
+8.03m  

分流式 

雨水渠 
No16 

〃 

茜部大野 2 丁目 
3.400  m3/s 

一級河川 

荒田川 
+7.54m  

分流式 

雨水渠 
No17 

〃 

茜部大野 1 丁目 
2.360  m3/s 

一級河川 

荒田川 
+7.60m  

分流式 

雨水渠 
No20 

〃 

東鶉 1 丁目 
40.110  m3/s 

一級河川 

荒田川 
+8.00m  

分流式 

雨水渠 
No21 

〃 

茜部中島 1 丁目 
5.580  m3/s 

一級河川 

荒田川 
+8.00m  

分流式 

雨水渠 
No22 

〃 

西鶉 2 丁目 
9.020  m3/s 

一級河川 

大江川 
+6.06m  

分流式 

雨水渠 
No23 

〃 

西鶉 1 丁目 
3.160  m3/s 

一級河川 

大江川 
+6.10m  

分流式 

雨水渠 
No24 

〃 

西鶉 1 丁目 
3.000  m3/s 

一級河川 

大江川 
+6.15m  

 



 

処理区及び 

排水区の名称 

主要な 

吐口 

の種類 

主要な吐口 

の番号又 

は名称 

主要な吐口 

の位置 
計画放流量 放流先の名称 

放流先の

水位 
摘要 

南部排水区 

分流式 

雨水渠 
No25 

岐阜市 

西鶉 1 丁目 
2.660  m3/s 

一級河川 

大江川 
+6.19m  

分流式 

雨水渠 
No26 

〃 

西鶉 1 丁目 
5.320  m3/s 

一級河川 

大江川 
+6.21m  

分流式 

雨水渠 
No27 

〃 

西荘 7 丁目 
10.380  m3/s 

一級河川 

論田川 
+9.05m  

分流式 

雨水渠 
No28 

〃 

下奈良 5 丁目 
8.770  m3/s 

一級河川 

荒田川 
+8.00m 

頻度：1 回/年 

方法：目視確認 

分流式 

雨水渠 
No29 

〃 

須賀 7 丁目 
3.130  m3/s 

一級河川 

荒田川 
+8.00m 

頻度：1 回/年 

方法：目視確認 

分流式 

雨水渠 
No30 

〃 

須賀 7 丁目 
3.160  m3/s 

一級河川 

荒田川 
+8.00m 

頻度：1 回/年 

方法：目視確認 

分流式 

雨水渠 
No31 

〃 

須賀 6 丁目 
7.840  m3/s 

一級河川 

荒田川 
+8.00m 

頻度：1 回/年 

方法：目視確認 

分流式 

雨水渠 
No32 

〃 

須賀 5 丁目 
11.710  m3/s 

一級河川 

荒田川 
+8.00m 

頻度：1 回/年 

方法：目視確認 

分流式 

雨水渠 
No33 

〃 

江添 3 丁目 
7.440  m3/s 

一級河川 

荒田川 
+8.00m 

頻度：1 回/年 

方法：目視確認 

分流式 

雨水渠 
No34 

〃 

今嶺 6 丁目 
6.740  m3/s 

一級河川 

論田川 
+8.00m  

分流式 

雨水渠 
No35 

〃 

今嶺 6 丁目 
7.200  m3/s 

一級河川 

論田川 
+8.02m 

頻度：1 回/年 

方法：目視確認 

分流式 

雨水渠 
No36 

〃 

今嶺 6 丁目 
2.500  m3/s 

一級河川 

論田川 
+8.13m 

頻度：1 回/年 

方法：目視確認 

分流式 

雨水渠 
No37 

〃 

薮田 7 丁目 
7.560  m3/s 

一級河川 

論田川 
+8.133m  

分流式 

雨水渠 
No38 

〃 

今嶺 4 丁目 
3.850  m3/s 

一級河川 

論田川 
+8.27m 

頻度：1 回/年 

方法：目視確認 

分流式 

雨水渠 
No39 

〃 

今嶺 4 丁目 
4.540  m3/s 

一級河川 

論田川 
+8.462m 

頻度：1 回/年 

方法：目視確認 



 

第 4 表-1 

管渠調書 

処理区の名称 

主要な管渠の 

内のり寸法 

(単位ﾐﾘﾒｰﾄﾙ） 

延長 

(単位メート

ル) 

点検箇所

の数 
摘要 

中部処理区 ○300～○1600 13,710 3 箇所 

方法：マンホール内か

らの管内目視若しくは

管口テレビカメラを用

いる方法 

頻度：5 年に 1 回以上 

北部処理区 ○250～○1500 29,210 29 箇所 〃 

南部処理区 ○300～○2100 34,740 13 箇所 〃 

北西部処理区 ○200～○1500 39,030  25 箇所 〃 

小  計 116,690  70 箇所  

 
 
 
 

 

  



 

第 4 表-2 

管渠調書 雨水 

排水区の名称 
内のり寸法 

(単位ミリメートル) 

延長 

(単位メートル) 
摘要 

中部排水区   5,900×2,250 

～ 

1,250     

 1,200×1,000 

1,600×1,230 

 

15,180 

13,160 

 

北部排水区 8,520～8,440 

5,800×2,720～2,640 

8, 440 

5,800×2,640 

～ 

     800×650 

1,300×1,200 

11,580 

10,850 

 

南部排水区   9,400 

  6,400×3,970～3,910 

    9,400 

    6,400×3,000 

～ 

800×790 

600×1,200 

41,970 

44,650 

 

小 計 
68,730 

68.660 
 

 
 
 
 
 
 



 

第 5 表-1 

処理施設調書 

終末処理場 

等の名称 
位 置 

敷地面積 

(単位ﾍｸﾀｰﾙ) 

計画放流 

水質 
処理方法 

処理能力 

計画処理 

人口 

（人） 

摘  要 

晴天日 

（単位 

立方ﾒｰﾄ

ﾙ） 

雨天日 

（単位 

立方ﾒｰﾄ

ﾙ） 

中部下水 

処理場 

岐阜市 

祈年町 

4 丁目 

2.20  

BOD 

凝集剤併用

型ステップ

流入式多段

硝化脱窒法 

+ 

急速ろ過法 

31,500 

34,200 
― 

38,540 

37,640 

計画下水量 

 

日最大 

 

31,442m3/d 

34,119m3/d 

15mg/ℓ 

  

T-N 

15mg/ℓ 

  

T-P 

1.5mg/ℓ 

北部下水 

処理場 

岐阜市 

西中島 

6 丁目 

3.91  

BOD 

嫌気好気 

活性汚泥法 

43,300 

44,200 
― 

81,360 

76,750 

計画下水量 

 

日最大 

 

43,228m3/d 

44,153m3/d 

15mg/ℓ 

  

T-N 

20mg/ℓ 

     

 

T-P 

1.5mg/ℓ 

南部下水 

処理場 

岐阜市 

南鶉 

6 丁目 

3.92  

BOD 

嫌気好気 

活性汚泥法 

72,100 

69,000 
― 

104,580 

95,930 

計画下水量 

 

日最大 

 

72,048m3/d 

68,924m3/d 

15mg/ℓ 

  

T-N 

  20mg/ℓ 

 

T-P 

1.5mg/ℓ 

北西部下水 

処理場 

岐阜市 

曽我屋 

8 丁目 

7.66  

BOD 

凝集剤併用

型循環式硝

化脱窒法 

+ 

急速ろ過法 

32,000 ― 
40,800 

34,790 

計画下水量 

 

日最大 

21,104m3/d 

19,584m3/d 

 
※北部受入時 

32,000 m3/d 

15mg/ℓ 

  

T-N 

15mg/ℓ 

ℓ 

T-P 

1.5mg/ℓ 

 



 

第 5 表―2 

終末処理場等の敷地内の主要な施設 

終末処理場 

等の名称 

主要な施設 

の名称 
個数 構造 能力 摘要 

中部 

下水処理場 

流入管渠 1 式 
鉄筋コンクリ

ート造り 
満管流量  1.194m3/sec  

主ポンプ 3 台 汚水ポンプ 18m3/min 3 台 3/3 

最初沈殿池 3 池 
鉄筋コンクリ

ート造り 

水面積負荷 70m3/m2/日 

全容量 2,599m3 3 池 
3/3 

反応槽 6 池 
鉄筋コンクリ

ート造り 

反応時間 13.2hr 

反応時間 9.4hr 

全容量 18,204m3 6 池 

6/6 

送風機 3 台   風量 60m3/min 3 台 3/3 

最終沈殿池 6 池 
鉄筋コンクリ

ート造り 

水面積負荷 25m3/m2/日 

全容量 5,705m3 6 池 
6/6 

塩素混和池 1 池 
鉄筋コンクリ

ート造り 
接触時間 15min 1/1 

放流渠 1 式 
鉄筋コンクリ

ート造り 
  

汚泥濃縮タンク 1 池 
鉄筋コンクリ

ート造り 

固形物負荷 75 ㎏/m2/日 

固形物負荷 90 ㎏/m2/日 
1/1 

急速ろ過池 3 池 
鉄筋コンクリ

ート造り 
ろ過速度 300m/d 3/3 

機械濃縮 2 台   20m3/hr 2/2 

汚泥脱水機 2 台   550kgDS/hr 2/2 

管理棟 1 棟 
鉄筋コンクリ

ート造り 

汚泥濃縮タンク、機械濃縮機室

脱水機室、汚泥搬出室、電気

室、中央監視室、事務室、水質

試験室等 

 

1/1 

ポンプ棟 1 棟 
鉄筋コンクリ

ート造り 

ポンプ室、スクリーン室 

 
1/1 

受変電設備 1 式       

自家発電設備 1 台   発電容量 875KVA   

北部 

下水処理場 

流入管渠 1 式 
鉄筋コンクリ

ート造り 
満管流量  1.760m3/sec   

沈砂池 2 池 
鉄筋コンクリ

ート造り 
水面積負荷 1,800m3/m2/日 2/2 

主ポンプ 3 台 汚水ポンプ 22m3/min×3 台 3/3 

最初沈殿池 8 池 
鉄筋コンクリ

ート造り 

水面積負荷 50m3/m2/日 

全容量 1,478m3  6 池 

水面積負荷  50m3/m2/日 

全容量 1,636m3  2 池 

8/8 

反応槽 4 池 
鉄筋コンクリ

ート造り 

反応時間 5.9hr 

反応時間 5.0hr 

全容量 5,996m3 2 池 

全容量 4,844m3 2 池 

4/7 



 

終末処理場等の敷地内の主要な施設 

終末処理場 

等の名称 

主要な施設 

の名称 
個数 構造 能力 摘要 

北部 
下水処理場 

送風機 3 台   風量 110m3/min 3 台 3/3 

最終沈殿池 6 池 
鉄筋コンクリ

ート造り 

水面積負荷  25m3/m2/日 

全容量 3,808m3 4 池 

水面積負荷  25m3/m2/日 

全容量 2,614m3 2 池 

6/9 

塩素混和池 1 池 
鉄筋コンクリ

ート造り 
接触時間 15min 1/1 

放流渠 1 式 
鉄筋コンクリ

ート造り 
   

放流ポンプ 3 台   22m3/min×3 台 3/3 

汚泥濃縮槽 2 池 

鉄筋コンクリ

ート造り 

重力式 

固形物負荷 60 ㎏/m2/日 

容量 475m3 1 池 

容量 339m3 1 池 

2/2 

汚泥貯留槽 1 池 
鉄筋コンクリ

ート造り 
容量 135m3 1 池 1/1 

汚泥脱水機 4 台   450kgDS/hr 4/5 

焼却炉 2 基 流動焼却炉 50t/d×2 基 2/2 

りん回収設備 2 基   

5t/d×1 基 

2t/d×1 基 

1t/d×1 基 

2/2 

連絡管 

 

1 式 

 

ダクタイル鋳

鉄管製 

  

管径 ○400mm 

 

1/1 

 

送水ポンプ 1 式   6.0m3/min×3 台 3/3 

管理棟 1 棟 
鉄筋コンクリ

ート造り 

管理室、事務室、電気室、 

ポンプ室 
1/1 

機械棟 4 棟 

鉄骨及び鉄筋

コンクリート

造り 

沈砂室、脱臭機室、送風機室、

滅菌室 
4/4 

汚泥処理棟 3 棟 
鉄筋コンクリ

ート造り 

脱水機室、電気室、管理室、ス

クリーンかす処理室、りん回収

室 

3/3 

水処理覆蓋 4 池 
鉄筋コンクリ

ート造り 

最初沈殿池、反応槽、 

最終沈殿池 
4/7 

受変電設備 1 式   受電容量 6,600V   

自家発電設備 1 台   発電容量 875KVA 1/1 

 

  



 

 

終末処理場等の敷地内の主要な施設 

終末処理場 

等の名称 

主要な施設 

の名称 
個数 構造 能力 摘要 

南部 

下水処理場 

流入管渠 1 式 
鉄筋コンクリ

ート造り 
満管流量  3.035m3/sec   

沈砂池 2 池 
鉄筋コンクリ

ート造り 

水面積負荷 

1,800m3/m2/日 
2/2 

主ポンプ 3 台 汚水ポンプ 
39m3/min×3 台 

37m3/min×3 台 
3/3 

最初沈殿池 4 池 
鉄筋コンクリ

ート造り 

水面積負荷  50m3/m2/日 

全容量 6,292m3 4 池 
4/4 

反応槽 8 池 
鉄筋コンクリ

ート造り 

反応時間  5.7hr 

反応時間  5.2hr 

全容量 17,146m3 8 池 

8/11 

送風機 3 台   風量 150m3/min 3 台 3/3 

最終沈殿池 4 池 
鉄筋コンクリ

ート造り 

水面積負荷  25m3/m2/日 

全容量 10,902m3 4 池 
4/7 

塩素混和池 1 池 
鉄筋コンクリ

ート造り 
接触時間  15min 1/1 

放流渠 1 式 
鉄筋コンクリ

ート造り 
   

放流ポンプ 3 台   
39m3/min×3 台 

37m3/min×3 台 
3/3 

汚泥濃縮槽 2 池 

鉄筋コンクリ

ート造り 

重力式 

浮上式 

固形物負荷  60 ㎏/m2/日 

容量 474m3 1 池 

固形物負荷  100 ㎏/m2/日 

容量 474m3 1 池 

2/2 

汚泥貯留槽 2 池 
鉄筋コンクリ

ート造り 
全容量 300m3 2 池 2/2 

汚泥脱水機 5 台   450kgDS/hr 5/5 

焼却炉 2 基 流動焼却炉 

50t/d×1 基 

30t/d×1 基 

40t/d×1 基 

2/2 

 

機械管理棟 1 棟 
鉄筋コンクリ

ート造り 

管理室、電気室、事務室、発電

機室、送風機室、滅菌室等 
1/1 

ポンプ棟 1 棟 
鉄筋コンクリ

ート造り 
沈砂池、ポンプ室、スクリーン 1/1 

汚泥処理棟 1 棟 
鉄筋コンクリ

ート造り 

脱水機室、管理室、電気室、脱

臭機室 
1/1 

電気棟 1 棟 
鉄筋コンクリ

ート造り 
電気室 1/1 



 

 

終末処理場等の敷地内の主要な施設 

終末処理場 

等の名称 

主要な施設 

の名称 
個数 構造 能力 摘要 

南部 

下水処理場 

水処理覆蓋 8 池 
鉄筋コンク

リート造り 

最初沈殿池、反応槽、最終沈殿

池 
8/11 

受変電設備 1 式   受電容量 6,600V   

自家発電設備 1 台   発電容量 1,500KVA   

北西部 

下水処理場 

流入管渠 1 式 
鉄筋コンク

リート造り 

満管流量  1.580m3/sec(高段) 

満管流量  0.262m3/sec(低段) 
 

主ポンプ 3 台 汚水ポンプ 

1.9m3/min×3 台 

2.9m3/min×2 台＋1.3m3/min×1

台 

3/3 

最初沈殿池 8 池 
鉄筋コンク

リート造り 

水面積負荷 70m3/m2/d 

全容量 1,848m3 8 池 
8/8 

反応槽 8 池 
鉄筋コンク

リート造り 

反応時間 10.7hr 

反応時間 8.2hr 

全容量 13,950m3 8 池 

8/8 

送風機 4 台   風量:60m3/min×4 台 4/4 

最終沈殿池 8 池 
鉄筋コンク

リート造り 

水面積負荷 15m3/m2/d 

全容量 7,644m3 8 池 
8/8 

急速ろ過池 3 池 
鉄筋コンク

リート造り 
ろ過速度 300m/d 3/3 

塩素混和池 1 池 
鉄筋コンク

リート造り 
接触時間 15min 1/1 

放流渠 1 式 
鉄筋コンク

リート造り 
  

放流ポンプ 4 台   
8.8m3/min×2 台 

13.7m3/min×2 台 
4/4 

汚泥貯留槽 2 池 
鉄筋コンク

リート造り 
全容量 400m3  2 池 2/2 

汚泥ポンプ 2 台   2.0m3/min×2 台 2/2 

汚泥圧送管 1 式 
ダクタイル

鋳鉄管製 
管径 ○200mm 1/1 

機械管理棟 1 棟 
鉄筋コンク

リート造り 

スクリーンポンプ室、脱臭機

室、電気室、プロワ室、換気フ

ァン室、発電機室、会議室、監

視室、汚泥貯留槽 

1/1 

放流ポンプ棟 1 棟 
鉄筋コンク

リート造り 

電気室、ポンプ室、換気ファン

室、急速砂ろ過池 
1/1 

受変電設備 1 式   受電容量 6,600V  

自家発電設備 2 台   発電容量 625KVA 2/2 



 

第 6 表 

ポンプ施設調書 

ポンプ施設 

の名称 

処理区及び 

排水区の 

名称 

ポンプ施設 

の位置 

敷地面積 

(単位:ﾍｸﾀｰﾙ) 

1 分間の揚水量 

(単位:立方ﾒｰﾄﾙ) 
摘要 

晴天時 

最大 

雨天時 

最大 
 

須賀 

ポンプ場 
南部処理区 

岐阜市 

須賀 1 丁目 
0.44 

16.4 

20.1 
― 汚水中継 

則武 

ポンプ場 
北部処理区 

岐阜市 

則武字本畠 
0.09 

2.2 

2.3 
― 汚水中継 

雄総排水 

ポンプ場 
北部排水区 

岐阜市 

雄総桜町 1 丁目 
0.40 ― 369 雨水排水 

ポンプ施設の敷地内の主要な施設 

ポンプ施設

の名称 

主要な施設 

の名称 
数 構造 能力 摘要 

須賀 

ポンプ場 

流入渠   
鉄筋コンクリート 

1,100mm 
  

主ポンプ 3 台 スクリューポンプ 

7.0 m3/min/台×1台 

9.0 m3/min/台×2台 

13.1m3/min/台×2 台 

3/3 

ポンプ棟 1 式 鉄筋コンクリート造 

モーター室、電気室、 

発電気室.脱臭気室、 

換気室、監視室等 

 

受変電設備 1 式   
受電容量 

 6,600V 
 

自家発電設備 1 台   
発電容量 

 100KVA 
 

流出渠 1 式 
鉄筋コンクリート 

 1,100mm 
  

則武 

ポンプ場 

流入渠  
鉄筋コンクリート 

 700mm 
  

主ポンプ 2 台 スクリューポンプ 3.0m3/min/台×2台 2/2 

ポンプ棟 1 式 鉄筋コンクリート造 

モーター室、電気室、 

発電機室、脱臭気室、 

換気室 

 

 

  



 

ポンプ施

設の名称 

主要な施設の 

名    称 
数 構   造 能   力 摘要 

則武 

ポンプ場 

受変電設備 1 式   
受電容量 

 220V 
  

自家発電設備 1 台   
発電容量 

 45KVA 
  

流出渠 1 式 
鉄筋コンクリート 

 700 ㎜ 
    

雄総排水 

ポンプ場 

流入渠   
鉄筋コンクリート 

3,500 ㎜×2,450mm 
    

主ポンプ 2 台 立軸斜流ポンプ 
184.5 m3/min/台×2

台 
2/4 

自家発電設備 1 台   発電容量 125KVA  

ポンプ棟 1 式 鉄筋コンクリー造 

ポンプ室、電気室、 

発電機室、換気室、 

監視室等 

  

放流渠 1 式 
鉄筋コンクリート 

3,500mm×2,500mm 
    

 



 

第 7 表 

貯留施設調書 

排水区の名称 
主要な貯留施設 

の名称 

主要な貯留施設 

の位置 

貯留能力 

(単位立方ﾒｰﾄﾙ) 
摘要 

中部排水区 

梶川町貯留槽 岐阜市 

6,200 

（計画容量） 

今泉排水路の

流下能力を補

完する。 

 松ヶ枝町 

 梶川町 

本町 1 丁目 

今町 4 丁目 

本町 2 丁目 

伊奈波貯留槽 
岐阜市 

伊奈波通 1 丁目 

8,700 

(計画容量） 

今泉排水路の

流下能力を補

完する。 

 


